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ТОВ "Gу*итеплоенерго"
YKpajHa, 4ОО22, м. Суми, вул, !руга 3алiзнична, 1 О

lдентифiкацiйний код: ЗЗ698892
т, tЗ8 tO542] 7в-75-16, т/ф. 7В-66-о1
т/ф, 7а4а-98, e*mail: zkапс@tеkо,sumу.uа

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роздiл 1,. Загальна iнформацiя.

ТОВ <Сумитеплоенерго)), згiдно договору оренди вiд 01. 09.2005 року j\Ъ

УКМ - 0047 та додатковоi угоди вiд 30. 04.2013р. (рiшення СумськоТ мiсъкоТ ради
вiд 0t.02.20|2 року J\Ъ1186-MP) з Сумською мiською радою, експлуатуеться
цiлiсний майновий комплекс з виробництва, транспортування тепла та електричноi
енергii в MicTi Суми.

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залiзнична,10
Форма власностi: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Статут пiдприсмства затверджено 05.02.20 1 5 року рег.JФ | бЗ21 05 002000428
Код за загаJIьним класифiкатором пiдприемств та органiзацiй (СЛПОУ)
- зз698892.

Керiвний склад ТОВ <Сумитеплоенерго):
- директор Васюнiн Щмитро ГеннадiЙович,
- головний iнженер Смертяк Сергiй Юрiйович,
- головниЙ бухгалтер Борисова Любов Василiвна.

Порядок призначення керiвника пiдприемства, термiни та порядок звiтування
вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

ТОВ <Сумитеплоенерго)) являсться суб'ектом господарювання:
- з виробництва тепловоТ енергii на теплоелектроцентралях,

теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках
та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних ,цжерел
енергii;

- у сферi теплопостачання з виробництва тепловоi енергii, iT транспортування
магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами 'i'a

постачання.

Щiяльнiсть пiдприсмства здiйснюеться у вiдповiдностi до отриманих
лiцензiй.
У вiдповiдностi до лiцензiйноТ дiяльностi на ТОВ <Сумитеплоенерго> cTBopeHi

два пiдроздiли пiдприемства:
- Сумська TEI_{;

- цех теплових мереж i котелень.
1.1. Щехом теплових мереж i котельних ТОВ <Сумитеплоенерго> забезпечуеться
виробництво тепловоi енергiТ (KpiM дiяльностi з виробництва тепловоi енергii на
теtIлоелектроцентраJIях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i
когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергiТ), iT транспортування магiстраJIьними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами, постачання тепловоi енергii.
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Що складу цеху теплових мереж i котелень входять:
1.1.1. 20 котелень,.,в тому числi:
- з повною автоматизацiею (без постiйного обслуг. персонаJIу) - б котелень;
- з частковою автоматизацiею - 14 котелень.
Загальна встановлена потужнiсть котелень L4lr577 Гкал/год, пiдключена 491790

Гкал/год.
в котельнях встановлено:

- котлiв з автоматикою безпеки загальною кiлькiстю - 74 один.,з них:
- водо|рiйнi котли з ККЩ менше 86 О/о:22 один., в т.ч.:
ТВГ-8М - 5 шт., ТВГ-4р - 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,511З - 3шт.; КБНГ - 1rrrT.,
УкС З - 3шт.,
- водогрiйнi котли з ККЩ, бiльше 86% - 4б один., в т.ч.:
НIIСТУ-5 - 26 шт., СА - 2 шт., АоГВ -100 - 3 шт., WIТЕRМо-зW-1,5 - 2 шт.,
Богдан-50 - 2 шт.; модулi МН - 8шт. (дахова кот. по вул. Г.Кондратьева,25ll);
КУСЗ - 1 шт., КС-Г-100 - 2 шт.;
- паровi котли: МЗК-7 - 3шт.; Е-1.0-0.9 -2 шт.,НIIСТУ-5 - 2 шт.;

- загалпьна кiлькiсть димових труб - 37 один.;
- загаJIьна кiлькiсть установок пом'якшення води - 24 один;
- заг€Lпьна кiлькiсть HacociB водопiдготовчого обладнання - 3 один.;
- заг€шьна кiлькiсть HacociB - 133 один., з них:
мережевих - 74 один.;
пiдживлюв€ulьних - 28 один.;
живильних - б один.;

рециркуляцiйних - 5 один.;
циркуляцiйних HacociB ГВП - 12 один.;
iнших - 8 один.

- загальна кiлькiсть тягодуттевих установок - 26 один., з них:
димососiв -14 один.;
дуттевих вентиляторiв (установлених окремо) - t2 один.
загальна кiлькiсть теплообмiнникiв - 8 один.

Котельнi на 100% забезпеченi приладами облiком тепловоi енергii, на виходах
з котелень встановлено - 2| прилад облiку тепловоi енергii.
\.1.2.61 ЦТП, в тому числi:
- з нез€шежною системою опапення 4 ЦТП (вул. Холодногiрська,1, вул.

Г.Кондратьева,4, вул. Петропавлiвсь ка,|25, провулок Громадянськiй, 4а ).
В ЦТП пiдприсмства встановлено:

- загаJIьна кiлькiсть теплообмiнникiв - б2 один., у тому числi:
-для систем опалення- 5 один.
-для систем ГВП - 57 один.

- заг€шьна кiлькiсть HacociB - 292 один., в т.ч.:
- змiшування системи опаJIення - б один.
- Mepeжeвi опалення - 2t один.
- пiдвиrцуючи сироi води - |57 один.
- циркуляцiйних HacociB ГВП - 101 один.
- циркуляцiйнi пiдвищуючи - 2 один.

- частотних перетворювачiв для роботи насосного,обладнання - 28 один.
1.1.3. ПНС - 2шт.о в т.ч.:

ПНС-1 - на теплових мережах ТЕЦ;
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ПНС-2 - на теплових мережах КППВ;
- загаJIьна кiлькiсть мережних HacociB в ПНС - 7 один., в т.ч.:

- в ПНС -1 типу СЭ -\250 -70 - 4 один.;
- вПНС -2 тилу СЭ-800-55 -3один.,

що забезпечуе гiдравлiчний режим роботи теплових мереж в опаJIювальний перiод.
|.1,4. Тепловi мережi - 313,07 км у 2-х тр. вимiрi, в тому числi:

- вiд ТЕЦ - 181 853,20 м у 2-х тр.вим. ] 
,- магiстральнi - б3 б75,00 м; t

- розподiльчi - 118 178,2 м.
- вiд КППВ ПАТ кСумське НВО> - 83 0б9,40 м у 2-х тр.вим., в т.ч.:

- магiстральнi - 30 б85о20м;
- розподiльчi - 52 38412 м.

- вiд котельних - 48 149,80 м у 2-х тр.вим.:
- оп€LIIення - 4| 811,40 м; n,.

- г.в.п. - 5 59б,40 м;
- г.в.п. вiд ЦТП котельних - 742о00 м.

Робота теплових мереж здiйснюеться у вiдповiдностi до температурних
графiкiв:
- вiд ТЕЦ: в оп€lJIювальний перiод 110-700 С, мiжопаJIюв€uIьний 7О-450 С;
- вiд КППВ: в опаJIювальний перiод 110-700 С, мiжопалюваJIьний 7О-450 С;
- вiд котельних:

- по вул. Н.Сироватська,66а, вул. Г.Кондратьева, 720 в опаJIювальний перiод
110-700 С, мiжопаJIювальний 7О-450 С;

- котельних по вул.Роменська, 75, вул.,Щекабристiв, 96: в оп€Lпювальний перiод
105-700 С, мiжоп€IJIюваJIьний 7О-450 С;
- iншi котельнi: в опаJIювальний перiод 95-700С, мiжопалювальний 70-450С.

Робiтниками цеху теплових мереж i котелень забезпечуетъся робота
вищевк€Iзаних об'сктiв теплопостачання, виконуються експлуатацiйнi, будiвельно-
монтажнi, монтажнi, peMoHTHi, оздоблювальнi та сантехнiчнi роботи.

Роздiл 2. Оцiнка технiчного стану цiлiсного майнового комплексу з
теплопостачання MicTa Суми.

Обладнання котелень, ЦТП, ПНС, iнших об'ектiв та теплових мереж, якi
входять в цiлiсний майновий комплекс з теплопостачання м. Суми, на]5О/о введенi
в експлуатацiю в 1960-1990-х роках, потребують реконструкцiТ та модернiзацii.
2.1. Котельнi

Технологiчне обладнання котельних вводилося в експлуатацiю в 1960 -1980

роках. З TepMiHoM експлуатацii понад 20 poKiB, морально та фiзично застарiле
котельне обладнання, в т.ч.:

Iз 74-х котлiв 53 котли мораJIьно та фiзично застарifi (7|162О/о) , з них:
- 1б котлiв з ККЩ нижче 86Уо,
- 31 котел з ККЩ бiльше 86Уо,
- б котлiв з ККЩ нижче 89 %.

- iнше котельне обладнання:
- HacociB - iз 133 один. - 110 один. (82r'llo/o),
- тягодуттевих установок - iз 2б один. - 11 один. .(4213|О/о),

- теплообмiнникiв - iз 8 один. - 4 один. .(50,00Оlо),
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- димових труб - tз 37 один. - 4 один.(10,81%).
2.2. цтп

Технологiчне обладнання ЦТП вводилося в експлуатацiю в 1970 -1990 роках. З
TepMiHoM експлуатацii понад 20 poKiB, морально та фiзично застарiле обладнання, в
т.ч.: циркуляцiйних HacociB - iз 101 один. - 52 один. .(5lr49o/o).
2.3. Тепловi мережi

ТОВ кСумитеплоенерго)) експлуатуеться 313,07 км теплових мереж у 2-х
трубному вимiрi, iз яких з TepMiHoM експлуатацiТ понад 25 poKiB, пiдлягають замiнi
277r7l км т/мереж (88,71 %о), в т.ч.:

- магiстральних - iз 94,36 км - 84о73 км (89179'/r);
- розподiльчих - iз 218,71 км - 192,98 км (88,24'h).

ТОВ кСумитеплоенерго> щорiчно виконус ремонти та замiну теплових мереж
за рахунок витрат, якi передбаченi структурою дiючого тарифу
ТОВ <Сумитеплоенерго)) на транспортування тепловоi енергii,,,

2.4. За перiод з 2005 по 2022 роки ТОВ <Сумитеплоенерго>> виконанi поточнi та
капiтальнi ремонти теплових мереж, обладнання ПНС, ЦТП та котельних ТОВ
<Сумитеплоенерго)), в т.ч. :

- замiнено 451624 км аварiйних теплових мереж у 2-х трубному вимiрi;
- виведенi з експлуатацii 23 малоефективнi котельнi, в т.ч.:

- 20 котельних - шляхом пiдключення споживачiв до СумсъкоТ TEI-{ та
бiльш потужних котелень ( закiльцiвка);

- 3 котельнi переданi до комунальноТ власностi в зв'язку з вiдключенням
споживачiв;

- виконана реконструкцiя 3-х котельних iз замiною котлiв;
- модернiзацiя котлiв котельнi по вул. Нижньосироватьська,66а
- виконана модернiзацiя 39 ЦТП та ПНС-1 iз замiною 114 одиниць насосного
обладнання на HacocHi а|регати марок PENTAX, LOVARA GRLINFOS, CN4 з

двигунами меншоi потужностi та iз встановленням 28-ти частотних
перетворювачiв;
- виконана модернiзацiя 11 ЦТП iз замiною 11 швидкiсних водопiдiгрiвачiв на
сучаснi пластинчастi з регуляторами температури;
- замiнено 1,0 км аварiйних кабельних лiнiй б кВ живлення ПНС-1, ПНС-2.

Виконання даних робiт дало економiю споживання природного
газу,електричноi енергii та води, зменшення втрат тепловоi енергii в теплових
мережах.

За перiод 2015 - 2017 poKiB за рахунок Iнвестицiйних програм встановлено
239 вузлiв облiку тепловоi енергii в житлових будинках м. Суми.

Станом на 01.01.202| року у споживачiв ТОВ <Сумитеплоенерго)
встановлено:

- l 462 припади облiку тепповоi енергii.
Щля забезпечення 100% облiку тепловоi енергii необхiдно встановити 67

прилади облiку тепловоi енергiI у споживачiв пiдприемства.
Щля забезпечення 100% облiку г.в.п. необхiдно встанови,ги 328 приладiв

облiку г.в.п.
Забезпечено 100 % облiк вiдпущеноТ тегtловоi енергiТ з котелень пiдприемства.
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Роздiл 3. NIeTa розробки Iнвестицiйноi програми ТоВ <<Сумитеплоенерго>> на

2022 piK.
Iнвестицiйна програма тоВ <Сумитеплоенерго) на 2022 piK розроблена

згiдно до <порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних
програМ суб'сктiВ господаРювання У сферi теплопостачання, лiцензування

дi"пirо.ri якиХ здiйснюють Рада MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, обласнi,

киiвська та Севастопольська Micbki державнi атмiнiстрацii>, затвердженого

НаказоМ MiHicTepcTBa розвитку громад та територiй УкраТни вiд 19.08.2020 р.

Ns 191.

щжерела фiнансування Iнвестицiйнот програми тов <сумитеплоенерго>) на

2022 piK
- амортизацiйнi вiдрахування: 5 320,10 тис. fрн. без ПЩВ;
- виробничi iнвестицiТ з прибутку в cyмi 44 155,85 тис. ГРН. беЗ ПДВ;
- залишКовi кошти (невиконання IП2020рiк) 11153 тис. грн. без ПЩВ;

ВСЬОГО: 49 481о48 тис. грн. без ПДВ.

20223.1. ll.гtaH здlйснення заходlв та використ, ння коштlв на zuzz p|kz

ЛЪ заlп
Найменування робiт Об'сми робiт IHB. ЛЪ

BapTicTb
робiт,

грн. без П{В

3.1.1 Впробrrицтво тепловоi енергil

3.1.1.1

<IVIодернiзацiя димососiв котлiв в

котелънi по вул.
Нижньосиров атс ь ка,6 б а>>

частотнии
перетворювач -z
шт.

4 1 057867,
4 1 057869 194,83

3.|.t.2.

Модернiзацiя комерцiйних вузлiв облiку
пари в котельнях по вул.Санаторна,3,
вул.20 poKiB Перемоги. 1 3,

вул.Шольцiв, 1 4 (Свердлова)

лlчильники пари
3 шт.

6129,
61з l,
бlзб

434,96

Всього виробництво тепловоТ енергii 629"l9

3.1.2 Трчr"порrування тепловоi енергii

з.|.2.|
Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ
тепловоi мережi по пр-ту Курському, вiл
ТК-608 до ТК-605-3-0, 2d920MM

замiна т/м: 2d920MM
- протяжнiстю
-ббпм у2-х
тр.вимiрi

м/280 10 б15,09

з.1.2.2.
Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ
тепловоТ мережi по вул.Ремiснича, вiд
Тк-626 до ТК-626,2, 2d426MM

замiна т/м:
- 2d426MM - 62 пм у
2-х тр.вимiрi(з
поновлеt-tням а/б

покриття пiсля
робi,г- З2 м2)

Mi413 3 48t,77

з.|.2.з.
Реконструкцiя дiлянки магiстра,льноi
тепловоТ мережi по вул.Металургiв, вiд
ТК-З 14l1 8 до ТК-3 14l |6,0, 2d426MM

замiна т/м:
-2d426MM - 150 пм

у 2-х тр.вимiрi

Т/м298 5 032,27

з.|.2.4,

<Реконструкцiя розподiльчих теплових
мереж вiд ЦТП по вул. Холодногiрська,3
КовпакiвськоТ тепловоТ дiльницi в м.

Суми>

замiна т/м: d57MM -

d2l 9мм
протяжнiстю -l16
пм у 4-х тр.вимiрi(з
поновленням а/б
покриття пiсля
робiт- 80м2)

тм/78 3009,39

з.|.2.5.
Реконструкцiя дiлянки магiстральноi
тепловоТ мережi по вул.Привокзальна.
ТК-410 до ТК-411, 2d720MM

вlд

заrr,t i t.la T/r,l 2d720M,M
- 6_5 ппl у 2-х тр.вим.
(з поновленням а/б

покриття пiсля

робiт- 67,5м2)

M/l0019 6 408,73
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з.|.2.6.
Реконструкцiя дiлянки магiстральноt
тепловоi мережi по пр-ту Курському, вiд
ТК-б11 до ТК-612, 2d820MM"

замiна т/м 2d820MM
- 164пму2-х
тр.вим. (з

поновленням а/б

покриття пiсля

робiт- 110м2)

м/з 10 lз 25|,46

з.\.2.7 .

Реконструкцiя теплових камер на
магiстральних теплових мережах в MicTi

Суми

встановлення
запiрноТ арматури в

ТК - З об'екти
(з поновлеЁням а/б
покриття пlсля

робiт- 75м2)

мlз02,
м/310,

Mi 10038
1 571,08

3,1.2.8.
Розробка проектно-кошторисноi
документацiТ по заходам Iнвестицiйних
програм на2022 - 2023 рокц.

пкд,
експертиза К.Щ

498,35

з,1.2.9.
Забезпечення безаварiйноi роботи
пнс-1

замiна Клб кв
830 пм у 3лiнii

м/101 2 345,33

3. i .2.10.
Забезпечення безаварiйноi роботи
пнс-2

замiна Клб кв
1150 пм у 2лiнii

Ml102 2 582,68

Всього транспортування тепловоi енергii 48 79б,15

3.1.3. постачання

Впровадження та розвиток
iнформачiйних технологiй

тепловоi енергii Т--_Т--ll
кол,rгI'tотер-3шт. l l 61,1543.1 .з. 1

Всього постачання тепловоl енергll 61,54

РАЗОIU по IIIвестицiйrrоТ програм i 2022р. 49 487,48

3.1.1. опис заходiВ [нвестицiйноТ програми тоВ ((Сумитеплоенерго>> на 2022

piK, передбачених роздiлом (Виробництво тепловоТ енергiii:

3.1.1.1. ((Модернiзацiя димососiв котлiв в котельнi по вул.

Нижньосиро ватськаrбба>>
Варmiсmь зOжоdу 194,83 muс. zpH. без ПДВ.

обгрунтування необхiдностi та доцiльностiтехнiко-економiчне
впровадження заходу.

Квартальна котельня по вул.
з тих, що обслуговуються ТОВ

нижньосироватсь ка, 66а найпотужнlша котольня
(Сумитепоенерго)) згiдно договору оренди з

Сумською мiською радою.
Котельня по вул. Нижньосироватська, 66а введена в експлуатацiю в 1964

роцi, забезпечуе теплопоСтачанням споживачiв вулицъ Охтирська,

НижньоСироватська, М.Вовчок, Серпнева, VIиру, Римського-Корсакова

(Хiммiстечко). В котельнi встановлено п'ять котлiв типу твг-8vI загаJIъною

встановленою потужнiстю - 41,5 Гкал/годину, пiдключена потужнiсть _ з8,090

Гкал/годинУ.
в 2007 роцi В рамках державноi Програми реконструкцiт теплових мереж i

котелень Управлiнням капiтального булiвничтва Смр було розпочато будiвництво

тепловот мережi 2d426MM мiя< тепловими мережами котельнi по tsул,

НижньоСироватсЪка,66ата Сумськоi тЕц. В 2008роцi будiвництво тепловоТ мережi

було зупинене- 
TbrB <Сумитеплоенерго)) за рахунок коштiВ пiдприемства В 2009 Роцi

завершилО булiвництвО тепловоТ мережi, Iцо дало можливiстъ пiдключати

",),t



споживачiв на лiтнiй перiод по гарячому водопостачанню та економити
експлуатацiйнi витрати,, зокрема природний газ та електроенергiю.

Модернiзацiя котельнi по вул. Нижньосироватська,66а передбачас:
встановлення перетворювача обертiв редуктора димососiв:

котлаJ\Ъ3 - 1один.;

".r"";"Х"#;Ч;.1,-JЁ;ача 
обертiв редуктора димососiв на котлах J\Ъ3,J\Ь5

дасть можливiсть:
- стабiлiзацii процесу управлiння розряджанням в топках котлiв, згладжуванням
перехiдних процесiв

- покращенням процесiв горiння за рахунок створення стабiльноi тяги
- захисту двигунiв димососiв: вiд перевантаженъ по токам, вiд перегрiву, вiд мiж
фазного замикання, вiд обриву фаз, перекосiв ф*, вiд',заклинювання (rrо
коефiцiснту потужностi) ;

- управлiння двигунами з високою точнiстю, отримання високого крутного
моменту, зменшенню шумiв i вiбрацii, плавний запуск та зупинку двигунiв,
функцiя автоматичного перезапуску двигунiв внаслiдок стрибкiв напруги

- економii електроенергii, безаварiйноi роботи котла в опаJIювальний перiод.

Економiчний ефект вiд впровадження:
eKoHoMii електроенергii на 14о56 т.у.п.

- економiя витрат складас l24r23 тис. грн.
TepMiH окупностi заходу 18о84 мiсяцiв.

Висновки Для забезпечення безаварiйноi роботи котлiв в опаJIюваIIьний
перiод, eKoHoMiT електроенергiI, необхiдно встановити перетворювачi обертiвна
на димососи котлiв J\ГsЗ, N5 -2 шт. в котельнi по вул.Н.Сироватська,66а.

Роботи плану€ться виконати господарським способом.

3.1.1.2. Обгрунтування заходу: <lVlодернiзацiя комерчiйних вузлiв облiку пари
в котельнях по вул. Санаторнао3о вул.20 poKiB Перемоги.13, вул. Шольцiв,14
(Свердлова)>

Варmiсmь захоdу 434,96 zpH. без ПДВ.

Технiко-економiчне обГрунryвання необхiдностi та доцiльностi
впровадження заходу.

Згiдно вимог Лiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi з
виробництва тепловоi енергii, затверджених Постановою НКРЕКП 22.03.201,7 J\Ъ

З08 лiцензiату необхiдно:
- забезпечувати облiк тепловоТ енергii, яка вiдпуска€ться лiцензiатом з

генеруючих джерел, з використанням приладiв облiку тепловоi енергii;
- забезпечувати виробництво та вiдпуск тепловоТ енергiТ iз джерел тепловоi

енергii вiдповiдно до Правил технiчноi експлуатацiТ теплових установок i мереж,
затверджених нак€вом VIiHicTepcTBa палива та енергетики УкраТни вiд 14 лютого
2007 року М 71

Котельнями по вул.Санаторна,3, вул.20 poKiB Перемоги,I3, вул.Шольцiв,14
(Сверллова) виробляеться теплова енергiя в виглядi пари. Згiдно Лiцензiйних умов,

jo



ДЛЯ ЗабеЗПечення фактичного облiку вiдпуrценоi тепловоi енергii у виглядi пари
ВСТаНОВленi комплекси облiку гIари на базi обчислювача ВКТ-5 (витратомiр
ЛiЧИльник <Щнепро -7У>. Щанi вузли облiку були встановленi згiдно проектiв в
2014 РОцi, на сьогоднi встановленi витратомiри гrари не вiдповiдають сучасним
вимогам щодо вузлiв облiку.

Для забезпечення вiдповiдних сучасних вимог до вузлiв облiку пари,
Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з виробництва тепловоi
енергiТ, необхiдно виконати заходи з модернiзацii вузлiв облiку llари:

- модернiзацiю електронного блоку;
- модернiзацiю процесорного блоку;
- замiна датчикiв витрати;
- повiрку лiчильника тепловоi енергii;
- введення в експлуатацiю вузла облiку.

BapTicTb усього комплексу робiт з модернiзацii вузлiв облiку тепловоi енергii у
виглядi пари по котельнях по вул.Санаторна,3, вул.20 poKiB Перемоги.13,
вул.Шольцiв,14 (Сверллова) в загагIом складае 4З4,96 тис. грн. без ПЩВ.

Альтернатива заходу:
Альтернативою заходу являеться замiна встановлених вузлiв облiку пари на
сучаснi. ,Щля виконання даного заходу необхiдно виконати:

- розробку проектно - кошторисноi документацiI;
- експертизу проекту;
- встановлення та пуско - наJIагоджувальнi роботи;- введення в експлуатацiю лiчильника тепловоТ енергii.
BapTicTb усього комплексу робiт по замiнi вузлiв облiку тепловоi енергii у

виглядi пари по котельнях: по вул. Санаторна,З, Byl1.20 poKiB Перемоги.13, вул.
Шольцiв,14 (Свердлова) в загагIом складае:
- BapTicTb проектно-кошторисних робiт, обладнання та пуско-н€Lладочнi роботи -
120,00 тис. грн. без ПЩВ;
- BapTicTb обладнання та матерiалiв - 63|125 тис. грн. без ПfВ;
- будiвельно-монтажнi роботи (в середньому 4,0 тис. грн. на один вузол облiку
пари) -12,00 тис. грн. без ПЩВ.

Всього 763,25 тис. грн. без ПЩВ.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення витрат 328129 тис. грн. без ПЩВ.

TepMiH окупностi заходу складае 15о84 мiсяцiв.

Висновки:
Для забезпечення вiдповiдних сучасних вимог до вузлiв облiку пари,

Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з виробництва тепловоi
енергii, необхiдно виконати заходи з модернiзацii вузлiв облiку пари в котельнях
по вул.Санаторна,З, вул.20 poKiB Перемоги. 1 З, вул.Шольцiв, 1 4 (Свердлова).

Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.

a.
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3.I.2. Опис заходiв [нвестицiйноТ програми ТОВ <<Сумитеплоенерго)> на 2022 ,

piKo передбачених.роздiлом <Транспортування тепловоi енергii>:

3.1.2.|. Обrрунтування заходу: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноi
тепловоi мережi по пр-ту Курському, вiд ТК-608 до ТК-б05-3-0,2d920MM"

Варmiсmь захоdу 10 615,09 muс. zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обrрунryвання необхiдностi та

впровадження заходу. ',

На першому етапi гiдравлiчних випробувань, при пiдняттi тиску до |2 кгс/см2,
на дiлянцi магiстральноi тепловоТ мережi по пр-ry Курському, вiд ТК- 60В до ТК-
605/З-0, 2d920MM виник порив.

!ана дiлянка тепловоТ мережi являеться частиною тепломагiстралli J\Ъб :

основного виходу з КППВ, прокJIадена пiд проiЭною частиною магiстральноТ дороги по
пр-ту Курському. Введена в експлуатацiю в 1987 роцi, вiдпрацювала нормативний
TepMiH експлуатацii. За ocTaHHi три роки усувалося 3 пориви

Пр_кт Курський в м. Суми е магiстральною дорогою нацiонального значення
(КиiЪ _ Сум" - Юнакiвка - Курськ) з шiстьома смугами руху транспорry пiдвищеноТ

iнтенсивностi i з тролейбусною лiнiею.

Що початку робiт по замiнi аварiйноТ дiлянки магiстральноi тепловоТ мережi
необхiдно попередньо отримати погодження вiд вiддiлу безпеки дорожнього рухУ
УТШ в м.Суми, виконати перекриття проiЪноТ частини та змiнити рух тролейбусноТ

лiнiТ. МIагiстральна тегIлова мережа по гIр-ту K;rpcbKoMy забезпечуе тегIловою
енергiею споживачiв КППВ пiвнiчноТ та центральноТ частини м.Суми, в т.ч.: 14

дитячих садочкiв; 5 середнiх шкiл; 9 лiкарняних закладiв; 301 }китлових булинкiв
та iнших споживачiв.

Для забезпечення надiйноТ роботи теплових мереж, недопущення ситуацiЙ
техногенного характеру в системi теплопостачання м. Суми в опалIовальний
перiод, необхiдно:

- замiнити дiлянку тепловоТ мережi вiд ТК- 60В в сторону ТК- 605-3-0, 2d920MM,

протяжнiстю бб,0 пм у 2-х тр. вим. пiд проiзноIо частиною дороги по Пр-ТУ

Курському.
- вiдновити 420о0 м2 асфальтобетонного покриття на проiзнiй частинi дороГи ПО Пр-

ry t(ypcbкoMy, в мlсц1 проведен}UI poolT
Економiчний ефект вiд впровадженця:

робiтКурському, в мlсц1

- зменшення втрат тепловоi енергii в теппових мережах на27 ,30 т.у.п.;
- загальна економiя витрат складае 511183 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 248,88 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових мереЖ

MicTa Суми не дас можливостi застосувати буль яке альтернативне технiчне

рiшення зi змiни типу або траси прокладання даноТ тепловоТ мережi, змiни дЖерела
тепла, аJIьтернатива заходу вiдсутня.

висновки: Для зменшення втрат тепловот енергii в теплових мережах,

забезпечення безаварiйноТ роботи теплових мереж, недопущення ситУаЦiЙ

техногенного характеру в системi теплопостачання м. Суми в опапювальний ПеРiОД

необхiдно виконати захiд: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноi тепловоТ меРеЖi

по пр-тУ КурськомУ, вiД тк-608 до ТК-605-з,2d920мм",2d920мм, протяжнiстю - бб

пм у 2-х тр. вимiрi.
Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.
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3.|.2.2. Обrрунтування заходу: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ
тепловоi мережi по вул. Ремiсничао вц ТК-62б до ТК-б26-2r2d42бмм".

Варmiсmь зажоdу: 3 481,77 muc zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обrрунтування необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу.
Магiстральна теплова мережа по вул. Ремiснича, вiд ТК-626 до Ж-б2 6-2,2d426MM,

протяжнiстю 62 пм у 2-х тр. вим., явJшеться частиноIо магiстралi }ф6, однiсю iз
основних магiстралей вiд КППВ. Введена в експлуатацiю в 1982р., вiдпрацювала свiй,
TepMiH експлуатацiТ, потребус замiни. За ocTaHHi 3 роки на данiй дiлянцi тепловоi:
мережi усувалося 5 пориви. При ycyHeHHi поривiв виrIвлено незадовiльний технiчний
стан тепловоi мережi, а саме iзоляцiйний покров на трубопроводах порушений,

утеплювач та руберойд мiсцями розiрванi або вiдсутнiй, лотки та плити
напiвзруйнованi, трубопроводи та в'язальний дрiт пошкодженi корозiею. Такий
стан тегIлових мереж приводить до збiльшення гtоривiв та втрат тепловоi енергiТ в

теплових мережах, до скарг споживачiв на якiсть надання послуг та порушення

Магiстральна теплова мережа вiд ТК-626 до ТК-626-2, 2d426MM по вул.
Ремiснича забезпечуе тепловою енергiеtо споя<ивачiв КППВ пiвнiчноТ та
центраJIьноТ частини м. Суми, в т.ч.: 7 житлових булинкiв та iншi споживачi.

Щдя забезпечення надiйноТ роботи теплових мереж, недопущення техrrогенноТ
ситуацii в системi теплопостачання м. Суми в опалювальний перiод, необхiдно:
-замiнити дiлrянку тепловоТ мережi ТК-626 до ТК-626-2, 2d426MM, протяжнiстю

б2 пм у 2-хтр.вим по вул. Ремiснича;
- вiдновити З2,0 м2 асфальтобетонного покриття на проiЪнiй частинi дороги по по

вул. PeMicHиLIa, в мiсцi проведення робiт.
Економiчний ефект вiд впровадження :

- зменшення втрат тепловоi енергii в теплових мережах на 10,25 т.у.п.;
- загаIIьна економiя витрат складас 309rб3 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 134,88 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових мереж

MicTa Суми не дае мохtливостi застосувати буд, яке альтернативне технiчне

рiшення зi змiни типу або траси прокладання даноi тепловоi мережi, змiни джерела
тепла, альтернатива заходу вlдсутня.

Висновки: Для зменшення втрат r,епловоТ енергtI в теплових мережах,
забезпечення безаварiйноi роботи теплових мереж, недопущення ситуацЙ
техногенного характеру в системi теплопостачання м. Суми в опалювальний перiод
необхiдно виконати захiд: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ тепловоi мереЖi
Ремiснича, вiд ТК-626 до ТК-62 6-2,2а426мм", протяжнiстю - 62 пм у 2-хтр. виьлiрi.

Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.

3.t.2.3. Обгрунтування заходу: <<Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ
тепловоТ мережi по вул. Металургiв, вiд ТК-314/18 до TK-3l4l16-0,2d426MM>

Варmiсmь захоdу: 5 032,27 muс. zpH. без ПДВ
Технiко-економiчне обгрунтуваtIня lrеобхiдностi та доцiльносТi

впровадження заходу.
Магiстральна теплова мережа по вул. Металургiв, вiд ТК-3 |4l|8 до ТК-З l4l1,6-C,

2d426MM, протяжнiстю 150 пм у 2-х тр. вим., являсться частиною магiстралi J\Ъ3 вiд
КППВ. Введена в експлуатацiю в 19ВЗр., вiдпрацювала свiй TepMiH експлryаталiii



потребус замiни. За ocTaHHi 3 роки на данiй дiлrянцi тепловоТ мережi усув€tлося
4 пориви. При ycyHeHHi поривiв виrIвлено незадовiлъний технiчний стан тепловоi
мережi, а саме iзоляцiйний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та

руберойд мiсцями розiрванi або вiдсутнiй, лотки та плити напiвзруйноваrii,
трубопроводи та в'язальний дрiт пошкодженi корозiею. Такий стан теплових
мереж приводить до збiльшення поривiв та втрат тепловоТ енергiТ в тепловИХ
мережах, до скарг споживачiв на якiсть надання послуг та порушення
благоустрою у дворах житлових будинкiв. , '

IVIагiстральна TeIuIoBa мережа вiд ТК-З 14lt В до ТК-З |4l|6-0 по вул. Металургiв
забезпечус тепловою енергiею споживачiв КППВ пiвнiчноi та центральноi часТиНИ

м. Суми, в т.ч.: 4 бюджетнi установи, 9 житлових булинкiв та |4 iншИХ
споживачiв.

Щля забезпечення надiйноТ роботи теплових мереж, недопущення техногенНОТ

ситуацii в системi теплопостачання м. Суми в опалювальнцfr перiод, необхiДно:
-замiнити дiлянку тепловоi мережi вiд ТК-ЗI4l18 до TK-314l16-0, 2d426MiM,

протяжнiстю 150 пм у 2-х тр. вим. по вул. Металургiв iз застосуванням сучасниХ
технологiй та труб в ППУ- iзоляцii.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоТ енергiТ в теплових мережах на 38о65 т.у.п.;
- загальна економiя витрат складае 532,p'| тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 113,88 мiсяцiв.
Дльтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових МеРеЖ

MicTa Суми не дас можливостi застосувати буль яке апьтернативне технiчне

рiшення зi змiни типу або траси прокладання даноТ тепловоТ мережi, змiни щЖ9роЛ&

тепла, альтернатива заходу вiдсутня.
Висновки: Для зменшення втрат тепловоТ енергii в теплових МереЖаХ,

забезпечення безаварiйноi роботи теплових мереж, недопуцення ситУацiЙ
техногенного характеру в системi теплопостачання м. Суми в опапювальний перiОД

необхiдно виконати захiд: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ тепловоi меРеЖi

вiд ТК-314/18 до ТК-З 14l|6-0,2d426MM>>, протяжнiстю 150 пм у 2-х тр. вим.

Роботи планусться виконати пiдрядним способом.

3.1,.2.4.ОбгрунтуВаннЯ заходу: <<Реконструкцiя розподiльчих теплових мереж
вiд цтп по вул. Холодногiрська,3 Ковпаltiвськот тепловоi дiльницi в lvl.

Суп,rlt>>.

Варmiсmь захоdу: 3009,39 пluс. zpH. без ПДВ
Технiко-економiчне обгрунтування необхiдностi та

впровадження заходу.
доцiльностi

Тепловi мережi вiд ЦТП по вул. Холодногiрська,3 КТД введенi в ексПлуатацlЮ За

перiод з 1988 по 1990 роки, вiдпрацюваJIи нормативний TepMiH експлуатацiТ ПОНаД

25 poKiB. Забезпечуе теплопостачання З-х багатоповерхових житлових бУДИНКiВ,

дитячого садочку та iншi
Пр" ycyHeHi поривiв в 2021 роцi виявлено, Що iзоляцiйний покроВ на

трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд мiсцями РОЗiРВаНi atJo

вiдсутнiЙ, лоткИ та плити мiсцями пошкодженi, трубопроводи та в'язальний дрiт
зруйнованi корозiею. ТакИй стаН тепловиХ мереЖ приводиТь до збiльшення поривiв

та втрат тепловот енергiт в теплових мережах, до скарг споживачiв на якiсть
наданнЯ послуГ та порушення благоустрою У дворах х(итлових будинкiв. Пориви
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на розподiльчих теплових мережах ЦТП по вул. Холодногiрська,З КТД усуваються
щорiчно, пiсля обов.]язкових гiдравлiчних випробувань теплових мереж на
теплових мережах оп€LгIення та протягом року на теплових мережах г.в.п. 'За

ocTaHHi три роки на даних теплових мережах усувчLлося 16 поривiв.
Заходом <<Реконструкцiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП по вул.

Холодногiрська,З Ковпакiвського тепловоi дiльницi в м. Суми>> передбачено:
- замiна найбiльш аварiйноi дiлянки теплових \ мереж вiд ТК-2 до ТК-З,
2d2l9rl59,133MM, протяжнiстю 11б пм у 4-х тр. вимiрi, iз застосуванням Qучасних
енергоефективних технолог tй та матерiалiв;
вiдновити 80о0 м2 асфальтобетонного покриття на проiЪнiй частинi дороги.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоi енергiТ в т/мережах на 15r41 т.у.п.,
- загаJIьна економiя витрат складае 305,14 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 118,З2 мiсяцiв. i:,,

Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових мереж
MicTa Суми не дае можливостi застосувати буль яке альтернативне технiчне

рiшення зi змiни типу або траси прокладання тепловоi мережi, змiни джереле
тепла, аJIьтернатива заходу вiдсутня.

Висновки: .Щля забезпечення безаварiйноi роботи теплових мереж, зменшення
втрат тепловоТ енергii в теплових мережах необхiдно виконати реконструкцiю
найбiльш аварiйноi тепловоТ мережi вiд ЦТП по вул. Холодногiрська, 3 КТД
протяжнiстю 11б пм у 4-х тр.вимiрi, iз застосуванням сучасних енергоефективних
технологiй та матерiалiв.

Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.

3.1.2.5. Обrрунтування заходу: <<Реконструкцiя дiлянки магiстральноi тепловоi
мережi по вул. Привокзальна, вiд ТК-410 до TK-411,2d720MM>>.

Варmiсmь захоdу: 6 408,73 поuс. zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обrрунтування необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу. .]

Магiстральна теплова мережа по вул. Привокзальнiй, вiд ТК-410 до ТК-411,
2d720MM, протяжнiстю б5 пм у 2-х тр.вим., являеться частиною магiстралi JYЧ4,

однiсю iз основних магiстралей вiд Сумськоi TEI_\, дiлянка знаходиться пракТиЧНО

на виходi з ТЕ,Щ.

Магiстральна теплова мережа по вул. Привокзальнiй вiд ТК-410 до ТК-411
введена в експлуатацiю в 1967р., вiдпрацювала свiй TepMiH експлуатацiТ, потребУе
замiни.

При ycyHeHHi поривiв виявлено, що технiчний стан трубопроводiв та iзоляцii
незадовiльний: трубопроводи та в'язальна проволока покрита значною корозiсю.
Такий стан тепловоi мережi зв'язаний з пошкод}кенням дорожньоi системи дЛЯ
вiдводу атмосферних осадкiв, якi ранiше потрапляли в теплову мережу. Тiльки За

ocTaHHi три роки на дiлянцi тепловоТ мережi вiд ТК-410 до ТК-411 усувалося З

пориви.
Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ тепловоТ мережi по вул. ПривокзальНiЙ,

вiд ТК-410 до TK.4|\,2d720MM передбачас наступний об'ем робiт:
- замiну трубопроводiв та фасованих частин тепловоI мережi iз застосУВаНняМ
ППУ- iзоляцiТ - б5 пм у 2-х тр. вимiрi;
- замiну запiрноТ арматури та трубопроводiв в теплових камерах;
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- поновлення благоустрою З асфальтобетонним покриттям на проiъний частинi

дороги над тепловою мережею в мiсцi проведення ремонтнИх РОбiТ - 67,5 М2.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоi енергii в теllлових мережах на21-r7б т.у.п.;
- заг€шьна економiя витрат складас 323о08 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 238,08 мiсяцiв.
дльтернатива заходу: В зв'язку з тим, ]цо iчнуюча схема теплових мереж

MicTa Суми не дае можливостi застосувати будь , яке альтернативне технlчне

рiшення зi змiни типу або траси прокладання тепловоi мережi, змiни джерела
тепла, zLльтернатива заходу вiдсутня.

висновки: Для зменшення втрат тепловоi енергii в теплових мережах,

забезпечення безаварiйноТ роботи теплових мереж, недогцццення ситуачiй
техногеНногО характеРу в системi тегtлопостачання м. Суми в оп€tJIювальний перiод

необхiдНо виконати захiд: <<Реконструкцiя дiлянки магiстра4ьноi тепловоi мережi

по вул. Привокзальна, вiд ТК-410 до TK-41,|,2d]2aMM)), протяжнiстЮ б5 ЦМ У 2-ХТР.

вим.
Роботи планусться виконати пiдрядI]им способом.

3.1.2.6. Обгруrlтування заходу: "Рекоttструкчiя дiлянки магiстральноi
тепловоi мережi по пр-тУ Курському, вiд тк-611до TK-61.2,2d820MM"

Варmiсmь захоdу: 13 251,46 muc zpH. без ПДВ.

Технiко-економiчне обгрунтУвання необхiдностi та доцiльностi
впровадженця заходу.

N{агiстральна теплова мережа по пр-ту Курському, вiд ТК-611 до ТК-612,

2d820MM, протяжнiстю 164 пм у 2-х тр. вим., являеться частиноЮ основноТ

тепломаГiстралi j\гgб вiд кппВ (котельня пiвнiчного промислового вузла).

IVlагiстральна теплова мережа вiд TK-6l1 дО тк-612 введена в експлуатацiю в

1980 р., вiдпраL{ювала свiй TepMiH експrIуатацiТ, потребуе замiни.
При ycyHeHHi порИвiв виявЛено незаДовiльний технiчний стан трубопроводiв та

iзоляцiТ: трубопроводИ покритi значноIо корозiею, iзоляцiя збита у нижнiй частинi

трубопроводу, мiсцями розiрвана. 
'rакий стан тепловоi мережi призводить до

aбiпr-a"ня втраТ тепловоТ енергiТ та експлуатацiйних витрат на усунення гtоривiв.

РеконстРукuiЯ дiлянкИ магiстральноТ теп.llовоТ мережi по пр-ту Курсъкому,

вiд ТК-611 до TK-612,2d820MM передбача€:
- замiну трубопроводiв та фасованих частин тепловоi мережi iз застосуванням

ППУ- iзоляцiТ - 164 пм у 2-х тр. вимiрi;
- замiну запiрноi арматури та трубопроводiв в теплових камерах;

- поновлення благоустрою З асфальтобетонним покриттям на гrроiзний частинi

дороги над тепловою мережею в мiсцi проведення ремонтних робiт - 110м2.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат теплоВоТ енергiТ в теплових мережах на б8179 т.у.п.;

- загальr{а економiя витрат складае 851,80,гис. грlr.
TepMiH окупностi заходу складас |86,'72 мiсяrliв.

Роботи плану€ться виконати пiдрядним способом.
дльтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових мереж

MicTa Суми не да€ можливостi застосувати буль яке алътернативне технiчне
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рiшення зi змiни типу або траси прокладання тепловот мережi, змiни джерела
тепла, аJIьтернатива заходу вiдсутня.

ВИСЦОВКИ: ДЛЯ ЗМеншення втрат тепловоi енергii в теплових мережах,
забезпеченнЯ безаварiйноi роботИ тепловиХ мереж, недопущення ситуацiй
техногеНногО характеРу в системi теплопостачання м. Суми в опuLлювальний перiод
необхiдНо виконати захiд: кРеконструкцiя дiлянки магiстральноi тепловоТ MepelKi
по пр-тУ КурськоМУ, вiД тк-61 1 дО тк-6 l2,2d820MMl, протяжнiстю 1б4 пм у 2-х тр.
вим. l

Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.

3.|.2.7. Обrрунryвання заходу: <<Реконструкцiя теплових
магiстральних теплових мережах в MicTi Суми>>.

Варmiсmь захоdу: 1 571,08 muc zpH. без ПДВ.
]l"

технiко_економiчне обгрунryвання необхiдностi та
впровадження заходу.

камер на

доцlльностr

тов <сумитеплоенерго> згiдно договору оренди з Сумською мiською радою
обслуговуе 313,07 км теплових мереж у 2-хтр.вим., в т.ч. тепловi Mepex<i:

- вiд ТЕЦ - 181, 853 км
- вiд КППВ - 83о0б9 км
- вiд котельних - 48,149 км

тоВ <СумитеплоенерГо) укладено та виконуеться договiр вiд 20. |0.2021 року
J\Ъ 2 з тоВ <<Котелъня пiвнiчного проМислового вузла) пПро надання послуг з
транспортування тепловоi енергii>>.

У вiдповiдностi до додатку J\ьз договору зони надання послуI, тов
<сумитеплоенерго) та Тов <<котельня пiвнiчного промислового вузла) визначена
межами розподiлу теплових мереж в теплових камерах: ТК-314, тк-605, тк-440,
тк-4з4, тк-617.

Згiдно умов договору засувки на межах розподiлу в ТК-314, тк-605, тк-440,
тк-4з4, тк-617 закриваються та пломбуються на опЕLIIюв€L,Iьний перiод,
мiжопалювалъний перiод засувки вiдкриваються для надання послуг з гарячого
водопостачання в зону Кппв вiд Тов <сумитеплоенерго)).

в зв'язку з вiдсутнiстю дублюючих засувок в даних теплових камерах,
скорочуютьсЯ термiнИ проведеннЯ peMoHTiB та технiчного обслуговування
запiрноi арматури, що може привести до перетокiв теплоносiя, погiршення якостi
послуГ з опаJIеНня та гарячогО водопосТачаннЯ споживачам MicTa Суми. KpiM того,
згiднО п. 6.З.33. <Правил техНiчноi експлуаТацiТ теплових установок i мереж)): для
засувок i затворiв на водяних теплових мережах умовним проходом З00 мм i
бiлъше, а на парових мережах - 200 мм i бiльше слiд передбачати обвiднi лiнii з
запiрною арматурою.

ЗаХОДом передбачаеться реконструкцiя теплових камер ТК_З 14; ТК-4З4; ТК-
6|7 на межi розподiлу теплових мереж мiж ТоВ <Сумитеплоенерго)) та тов
(КППВ), а саме:
- реконструкцiя будiвельних частин з метою розширення теплових камер;
- встановлення Дублюючих засувок, для забезпечення ремонту та замiни основних
запiрних засувок в ремонтний перiод;
- встанОвленнЯ запiрноi арматурИ на обвiднiй лiнiТ у вiдповiдностi до <Правил
технiчноi експлуатацii теплових установок i мереж>>.
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Альтернатива заходу: €UIьтернатива заходу вiдсутня.
Висновки: ДлЯ недопуЩення перетокiв теплоносiя на межах розподiлу

теплових мереж, недопущення погiршення якостi послуг з опалення та гарячого
водопосТачаннЯ споживачаМ MicTa Суми, забезпечення безаварiйноi роботи
теплових мереж, необхiдно виконати захiд: креконструкцiя теплових камер на
магiстральних теплових мережах в MicTi Суми>

Роботи планусться виконати пiдрядним способомi

3.1.2.8. ОбгрунТуваннЯ заходу: "РозробКа проекТ"о-*о-rорисноТ документацii
ДЛЯ Об'СКтiв Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго>> на 2022-2023
роки>>

Варmiсmь захоdу 498,35 muс. zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обrрунryвання необхiдностi та доцiльностi

ВПРОВаДЖеННЯ ЗаХОДУ. ]i,

ЗгiднО ПорядкУ та вимог cTaTTi 31 Закону Украiни <Про регулювання
мiстобуЛiвноТ дiяльностi> длЯ виконаннЯ даних робiт необхiдно розробити
проектнО-кошторисну документацiю ,га отримати звiт проведеноi експертизи
проекту будiвництва.

РОЗРОбКа ПРоектно-кошторисноТ документацiТ та проведення експертизи iнших
заходiв Iнвестицiйноi програмИ тоВ <Сумитеплоенерго)) на 2022 piK передбачено
Iнвестицiйною про|рамою ТОВ <Сумитеплоенерго)) на 2021 piK.

В ЗВ'ЯЗКУ З ТиМ, що до IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на 2О22
piK доданi заходи, передбача€ться:

1) Розробка проектно-кошторисноi документацii та проведення експертизи
КОШТОРИСНОi ДОКУментацii на доданi заходи IнвестицiйноТ програми ТОВ
<Сумитеплоенерго>> на2022 piK, в т.ч.
- <РекоНструкцiЯ дiлянкИ магiстраЛьноi тепЛовоТ мережi по вул. Привокзацьна, вiд
ТК-410 до TK-4I1r,2d720MM)) на суму 78о11 тис. грн. без ПlР;
- <реконструкцiя дiлянки магiстральнот тепловоi мережi по пр-ту Курському, вiд

ТК-611 до TK-61r2,2d820MM)) на суму |40,24 тис. грн. без ПЩВ.
ВСЬОгО По Заходам Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на 2022 ptK

- на суму 218,35 тис. грн. без ПЩВ.

2) РОЗРОбКа Проектно-кошторисноi документацii та проведення експертизи
КОШТОРИСНОТ дОкУментацii на заходи Iнвестицiйноi програми ТОВ
<Сумитеплоенерго>> на2O2З piK. на суму 280,00 тис. грн. без ПЩВ.

Разом BapTicTb заходу 498о35 тис. грн. без ПЩВ.

Ал ьтерн ати ва заходу : zLIIьтернатива заходу вiдсутня.

ВИСНОвки: lля зниження питомих витрат, зменшення втрат тепловоi енергii в
ТеПЛОВИХ МеРеЖах та iнших pecypciB, необхiдно попередньо розробити проектно-
КОШТОРИСНУ ДОКУМенТацiю з проведенням експертизи для виконання захолiв
IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на 2022 - 202З роки.

Роботиплануеться виконати пiдрядним способом

й



3.|.2.9. Обrрунтування заходу: <<Забезпечення безаварiйноi роботи ПНС_1)
Варmiсmь зажоdу,, 2 345,33 zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обгрунryвання необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу.
ПiДКаЧУЮЧа насосна станцiя ПНС-1 забезпечуе гiдравлiчний режим роботи

теплових мереж, теплопостачання вiд тЕЦ тоВ <Сумитеплоенерго)) в
опалюваJIьний перiод. 

\

ТемпературниЙ графiк ТЕЦ в опалювальний перiод: 110 - 70ОС, робочий тиск
на виходi: Р1:7,5 кгс/см2,Р2: 1,5 кгс/см2.

В ПНС-1 ВСтановленi на зворотному трубопроводi HacocHi агрегати типу ПНС -1
ТИПУ СЭ - |25О -7О - 4 шт., якi забезrr."уоru гiдравлiчний режЙм роботи теплових
мереж вiд котельнi пiвнiчного промислового вузла.

Силовi кабельнi лiнii 2КЛ бкВ, КЛ 0,4кВ загальною довжиною 1370о0 пм у З
лiнiТ забезпечують електроживлення та керування ПНС-1 вiд РПВП ТЕЦ.

Кабельнi лiнii 2КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ введенi в експлуатацiю в 1979 роцi,
вiдпрацюв€lJIи нормативний TepMiH експлуатацiI (25 poKiB).

ВСЬОГО ВсТановлено 15шт. кабельних муфт з'еднання (дозволена кiлькiсть
встановлених муфт не бiльше 4-х шт. на 1км ПУЕ р, 2.З л.2.З.57 .

ТаКiЙ сТан кабельних лiнiй бкВ може призвести до зупинки ПНС-1 в
ОПа_ПЮВ€LПьниЙ перiод та, як наслiдок, до техногенноi ситуацii в MicTi Суми, без
тепла з€LгIишиться до 60О% споживачiв MicTa.

ДЛ" Забезпечення безперебiйноI роботи кабельних лiнiй бкВ, недопущення
ЗУПИНКИ ПНС-1 в опаJIюв€IJIьний перiод, на виконання ПУС <Категорiя
еЛеКТРОПРИЙмачiв та забезпечення надiЙностi електропостачання)) необхiдно
замiнити аварiйнi дiлянки кабельних лiнiй б кв живлення Пнс-1.

Заходом передбачено:
- Замiна iснуючоi дiлянки кабельних лiнiй б кВ живлення ПНС-l протяжнiстю

830,00пмуЗлiнii;
- пуско- н€LIIагоджувальнi роботи;
- введення в експлуатацiю.

Альтернатива заходу:
В Зв'язкУ З тим, що джерелом електроенергiТ для кабельних лiнiй живлення

ПНС-1 являеться трансформаторна шiдстанцiя ТЕЦ, iнших точок пiдключення не
icHye, аJIьтернатива заходу вiдсутня.

Висновки:
ДЛЯ Забезпечення безперебiйноi роботи кабельних лiнiй бкВ, недопущення

ЗУПИНКИ ПНС-1 в опалювальний перiод, на виконання ПУе <Категорiя
еЛеКТРОПРиЙмачiв та забезпечення надiйностi електропостачання), необхiдно
ЗаМiНИти аварiЙнi дiлянки кабельних лiнiй б кВ живлення ПНС-lпротяжнiстю
830,00пмуЗлiнii.

Роботи планусться виконати пiдрядним способом.
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3.1.2. 10. Обrрунтування заходу: <<Забезпечення безаварiйноi роботи Пнс-2)
Варmiсmь захоdу 2 582,68 zpH. без ПДВ.

технiко-економiчне
впровадження заходу.

обГрунтуваtItlя необхiдностi та доцiльностi

ПНС-2 забезпечуе гiдравлiчний
теплопостачання вiд котельнi пiвнiчного
<Сумське НВО> в опалювальний перiод.

режим роботи теплових мереж,
промислового вузла (КППВ) ПАТ

в експлуатацlю.

температурний графiк роботи котельнi пiвtliчtrого промвузла: 110 - 70ос,

робочиЙ тиск на виходi з котельнi: Р1:5,8 кгс/см2,Р2:2,0 кгс/см2.

В пнс-2 встановЛенi на зворотнОму трубОпроводi Hacocнi агрегати типу

сЕ800-55-11М - 3 шт., якi забезпечують гiдравлiчний режим роботи теп.цових

мереж вiд котельнi пiвнiчного промисJIового вузла. Згiдно пуе п. |.2.I7

<категорiя електроприймачiв та забезпечення надiйностi ел@ктропостачання))

електроживлення пнс-2 здiйснюеться по кабельним лiнiям бкв на два вводи

Jr|s1 та J\b2 вiд гtiдстанцiТ <Фрунзе> 110/6кВ.
Кабельнi лiнiт бкв живлення пнс_2 введенi в експлуатацiю в i986p.,

вiдпрацювали свiй TepMiH експлуатаuiТ, потребують замiни. LЩорiчно

проводяться поточнi ремонти даних кабельних лirriй з встановленням муфт в

*i.ц"* гtоривiв. ВсьогО BcTaHoBJleHo l1lllT. кабельних муфт з'сднання

(дозволена кiлькiсть встановлених муф,г не бiльше 4 шт. на 1км пуЕ, р.2.З п.

2,з.57),НаприкiнЦi опалюВального перiолу 202о_2021 poKiB в зв'язку з пробоем

кабелю дсБ-10 3*150 був аварiйно вi/]к,lttочений ввiд J\IЪ1, що призвело до

зупинки на Пнс-2. Такlй стан кабельних лiнiй бкв може призвести до зупинки

пнс_2 в оп€UIюВальний перiод та, як наслiдок, до техНогенноТ ситуацiТ в MicTi

Суми, без тепла залишиться до З50% споживачiв MicTa, порушення гiдравлiчного

р.*rrу роботи зовнiшнiх теплових мерехt вiд Котельноi Пiвнiчного
промвузла, аварiйних ситуацiй на зовнirпнiх теплових мережах та

внутрiшньобудинкових системах теплопостачання. Для забезпечення

беiгrьребiйrrоi роботи кабельних лir-riй бкIJ, недопущення зупинки пнс-2 в

опалювальний перiод, на виконання пус <ка,гегорiя електроприймачiв "га

забезпеченнЯ надiйностi електроПостачаiII,1я)) необхiдно замiнити аварiйнi

дiлянки кабельних лiнiй б кВ живленrtя llHC-2.
Захолом передбачено:

- замiна iснуючот дiлянки кабельних лiнiй б кв живлення пнс-2
протяжнiстю 1 150,00 пм у 2-i лirriТ;

- пуско- напагоджувальнi роботи та введення

Альтернатива заходу:
в зв'язку з тим, що джерелом електроенергii для кабельних

пнс-2 являстъся трансформаторна пiдстанцiя, iнших точок
icHyc, альтернатива заходу вiдсутня.

Висновки:
fiля забезпечення безперебiйнот роботи кабельних лiнiй бкв, недопущення

зупинкИ IIнс-2 в оIlалювальний псрiо,t1, }Ia виконання пуе кКатегорiя

електроllриймачiв та забезпечення надiйнос,гi еjIек,гролостачання>>, необхiдно

замirrйтИ аварiйнi дiлянки кабельних лiнiй б кВ )(ивленнri ПНС-2 протях<нiстю

1 150,00 пм у 2-i лiнiТ.

Роботи плануеться виконати пiдрядriим способом.

лiнiй живлення
пiдключення не
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3.1.3. Опис заходiв trнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго)> на 2022
piK, передбачених роздiлом <<Транспортування тепловоi енергiЬ:

3.1.3.1. Обrрунryвання заходу: <<Впровадження та розвиток iнформацiйних
технологiй>>

Варmiсmь зажоdу 61,54 muс. zpш.

технiко-економiчне
впровадження заходу.

В зв'язку з постiйним удосконаJIенням комп'ютерноТ технiки i зростанням
системних вимог операцiйних систем i експлуатованих додаткiв, для забезпечення
фактичного облiку реалiзованоi тепловоi i електрично енергii, сучасних вимог
податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування
комп'ютерноi технiки, застарiлi комп'ютери необхiдно замiнйти.

На пiдприсмствi встановлено 427 одиниць комп'ютерноi технiки та
КОМПлектуЮчих, 13б одиниць пiдлягають замiнi, 46 один. комплектуючих
необхiдно закупити.

Для безперебiйноТ роботи пiдприемства заходом передбачена закупiвля
комп'ютерноi технiки, а саме комп'ютерiв в зборi, ноутбука, принтерiв,
копiювальноТ технiки, мережевого обладнання, а також комплектуючих з
обмеженим TepMiHoM служби.

Ефект вiд впровадження:
- зменшення витр ати наобслуговування комгI'ютерноТ технiки;
- полiпшити якостi обслуговування споживачiв;
- зменшення TepMiHy надання необхiдноТ iнформацiТ;
- забезпечення фактичного облiку сlrоживання тепловоi и електричноi енергii.

Висновки:
Для безперебiйноТ роботи пiдприемства, забезпечення комп'ютерною

технiкою необхiдно закупити: комп'ютери в зборi - 3 шт.

Роздiл 4. Аналiз впливу результатiв реалiзацii програми на структуру
тарифу.

Загальний економiчний ефект вiд впровадження Iнвестицiйноi програми ТОВ
<Сумитеплоенерго>> на2022 piK складае3 287,37 тис, грн. без ПДВ.

\

(

обГрунтування необхiдностi та доцiльностi

Виконання заходiв IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на
2022 piK вплине на зменшення витрат в тарифi всього наOr47О/о,,

в т.ч.
електроенергiя в виробництвi на 0,бO7о;
тепловоi енергii в транспортуваннi на lr25o/o.

Hl

Щиректор ТОВ <<Сумитеплоенерго>> Г. Васюнiн


